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3,6 kW - 18,2 A 3 kW 1 kW 1N-AC 208 V - 60 Hz 
1N-AC 240 V - 60 Hz NEMA 6-20 1,5 mt.

2,45 kW - 13 A 3 kW 1 kW 1N-AC 230 V - 50 Hz 
1N-AC 240 V - 50 Hz BS1363/A 1,5 mt.

3,25 kW - 15 A 3 kW 1 kW 1N-AC 230 V - 50 Hz 
1N-AC 240 V - 50 Hz A53112 1,5 mt.

OR620

OR1363

OR53112

TECHNISCHE DATEN

HOCHGESCHWINDIGKEITSOFEN

Fassungsvermögen

Abmessungen Garraum

Außenabmessungen

Abmessungen mit Verpackung

Nettogewicht / Bruttogewicht

Arbeitstemperatur

Elektrische Gesamtleistung

Verbrauch

Impingement

Mikrowelle

Versorgungsspannung

Frequenz

Stecker-Konfiguration

Kabellänge

IMPINGEMENT
Leistung von bis zu 3 kW für optimale Bratergebnisse 
und eine perfekte Bräunung.

HEISSLUFT
Temperaturen von 95°C bis 270˚C mit einstellbarer 
Ventilatorgeschwindigkeit.

MIKROWELLE
Leistung von bis zu 1 kW für schnelles Erhitzen und kürzere Garzeiten.

KONFIGURIERBARES DISPLAY
Oracleverfügt über ein individuell gestaltbares, auf Bildern basierendes Menü, 
das Sprachbarrieren beseitigt, sowie über ein 7“ Touchscreen Display, das den 
Bedienvorgang beschleunigt.

CONNECTED
Konnektivitätsstandards WiFi, Ethernet und USB.

SCHNELLE REINIGUNG
Dank der speziellen und serienmäßigen Antihaftbeschichtung der Garkammer und 
der raschen Abkühlung kann Oracle am Ende des Tages schnell gereinigt werden. 

Wenn Geschwindigkeit  gefragt ist, braucht man ein Gerät, das mehr 
kann, als nur köstliche Speisen zubereiten. Mit Oracle geht alles 
schneller. Von der Montage bis zum Kundenservice. 
Dank der Touchscreen Benutzeroberfläche und der unzähligen 
voreingestellten Rezepte genügt es, das entsprechende Symbol zu 
berühren, um den gewünschten Garvorgang zu starten.

Optionscode

Optionale Sonderspannungen, ohne Aufpreis - Bei Gerätebestellung Anfordern

Modelle Elektrische
Gesamtleistung

Stromausgang
Versorgungsspannung Stecker-Konfiguration Kabellänge

Impingement Mikrowelle
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GARMODUS
• IMPINGEMENT - 3 KW
• HEISSLUFT - 95°C / 270˚C
• MIKROWELLE - 1 KW
• MIKROWELLEN-AUFTAUFUNKTION.
• MANUELL BIS ZU 4 ZYKLEN.
• PROGRAMMIERBAR, MIT DER MÖGLICHKEIT DES SPEICHERNS EINER AUTOMATISCHEN SEQUENZ VON BIS ZU 1200 GARPROGRAMMEN (BIS ZU 4 ZYKLEN), DENEN EIN 

NAME UND EIN SYMBOL ZUGEORDNET WERDEN KANN.

FUNKTIONSWEISE
• KOMPLETT INDIVIDUELL ANPASSBARES 7“ TOUCHSCREEN DISPLAY.
• AUTOMATISCHES VORHEIZEN.

REINIGUNG / WARTUNG
• DANK DER GLATTEN OBERFLÄCHE DER TÜR KÖNNEN DIE ZULÄSSIGEN REINIGUNGSMITTEL DIREKT ANGEWANDT WERDEN.
• ENTFERNBARE ANTIHAFTBESCHICHTUNG DES GARRAUMS FÜR EINE LEICHTE REINIGUNG.
• REINIGUNG DER MAGNETISCHEN LUFTFILTER IN NUR EINEM EINZIGEN SCHRITT.
• DANK DER RASCHEN ABKÜHLUNG KANN DAS GERÄT SCHNELL GEREINIGT WERDEN.

AUSSTATTUNG ZUR KONTROLLE UND STEUERUNG
• GERÄUSCHARME FUNKTION: DIE VENTILATORGESCHWINDIKEIT WIRD ANHAND DER JEWEILIGEN BETRIEBSART AUTOMATISCH EINGESTELLT.
• ERINNERUNGSFUNKTION FÜR DIE REINIGUNG DER LUFTFILTER.
• SERIENMÄSSIGER WIFI/ETHERNET-ANSCHLUSS ZUR AKTUALISIERUNG DER SOFTWARE UND ZUM HERUNTER- UND HOCHLADEN VON GARPROGRAMMEN.
• SERIENMÄSSIGER USB-ANSCHLUSS ZUR AKTUALISIERUNG DER SOFTWARE UND ZUM HERUNTER- UND HOCHLADEN VON GARPROGRAMMEN.

AUFBAU
• AUSSENVERARBEITUNG AUS EDELSTAHL.
• BEDIENBEREICH AUS LACKIERTEM STAHL.
• GARKAMMER MIT ABGERUNDETEN KANTEN AUS EDELSTAHL.
• EINGEBAUTER KATALYSATOR FÜR DEN BETRIEB OHNE DUNSTABZUGSHAUBE.
• KLAPPTÜR MIT ERGONOMISCHEM GRIFF.
• FÜR EIN SICHERES ENTNEHMEN DER SPEISEN UND ZUR VERMEIDUNG VON VERBRENNUNGEN REICHT DAS NIVEAU DER GEÖFFNETEN TÜR BIS UNTER DIE GARFLÄCHE 

DER GARKAMMER.
• IPX3-SCHUTZGRAD GEGEN WASSERSTRAHLEN.

SERIENAUSSTATTUNG
• KOCHPLATTE - GLATT
• ANTIHAFTBESCHICHTUNGS-KIT
• WI-FI-ANSCHLUSS
• USB-ANSCHLUSS
• NETZKABEL UND STECKER

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN
• OR620 - OPTIONALE SONDERSPANNUNGEN
• OR1363 - OPTIONALE SONDERSPANNUNGEN
• OR53112 - OPTIONALE SONDERSPANNUNGEN

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR INSTALLIERBAR NACH KAUF
• OCTL140 - TEFLON-BACKBLECH - GLATT - 2 STK. (140 X 280 X 25 H)
• OCTL280 - TEFLON-BACKBLECH - GLATT - 2 STK. (280 X 280 X 25 H)
• OCTF150 - TEFLON-BACKBLECH - GELOCHT - 2 STK. (150 X 300 X 25 H)
• OCTF300 - TEFLON-BACKBLECH - GELOCHT - 2 STK. (300 X 300 X 25 H)
• OPRG - PLATTE ZUM GRILLEN - GERILLT. ANTIHAFTBESCHICHTETER BLECH ZUR WÄRMESPEICHERUNG - ALUMINIUMLEGIERUNG (305 X 295 X 5 H)
• OPPC - STEINPLATTE (280 X 280 X 15 H)
• OPGL - SPEEDY PANINI - GERILLTE DOPPELGRILLPLATTE FÜR BRÖTCHEN UND SANDWICHES
• OPFA - ALUMINIUMSCHAUFEL (190 X 330)
• OPC10 - ABLAGEFLÄCHE FÜR KOCHZUBEHÖR
• OKRA - ANTIHAFTBESCHICHTUNGS-KIT - VERPACKUNG MIT 4 STK.
• OSOCL - FLÜSSIGES OFEN-REINIGUNGSMITTEL - KAPAZITÄT 1 L. - VERPACKUNG MIT 6 STK.
• OSOPR - FLÜSSIGER OFEN-SCHUTZ - KAPAZITÄT 1 L. - VERPACKUNG MIT 6 STK.
• OPSA - OBERE ABLAGEFLÄCHE
• OPCP - HINTERE ABDECKPLATTE
• OSR20 - UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL MIT VERSTELLBAREN FÜSSEN/RÄDERN, OFFEN, MIT UNTEREM BODEN - ZU MONTIEREN (700 X 800 X 850 H)
• ORP04 - RÄDERSATZ FÜR UNTERGESTELL, 2 MIT BREMSE
• OKP004 - FÜSSE FÜR OFEN
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LAINOX ALI Group Srl
Via Schiaparelli 15
Z.I. S. Giacomo di Veglia 
31029 Vittorio Veneto (TV) · Italy

Tel +39 0438 9110
Fax +39 0438 912300
lainox@lainox.it
www.lainox.com

Dimensions: Millimeters [inches]
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